
Un disposi	f conçu pour la mesure de charge 

ponctuelle par une mise en œuvre simple et rapide : 

• Transmissions sans fil 

• Gamme et op�ons de capteurs étendues 

• Module perme�ant la transmission sans fil de capteurs 

standards 

• Lecture à distance sur appli Android 

• Enregistrement synchronisé des données  

Ocean Data System 
E L E C T R O N I C  M A R I N E  S O L UT I O N S  

 Une solution ODSDEVELOPMENTS  

 
 

 

 

    

La mesure des forces 

Facile !! 
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TenSeaZy First : 
• Mesure de charge 

• de 1 à 8 capteurs connectés 

• Affichage déporté :  

• Valeur Instantanée,  

• Valeur Max sur la séquence, 

• Valeur moyenne sur la séquence 

• Transmission sans fil 

TenSeaZy Advanced : 
• Mesure de charge 

• de 1 à 8 capteurs connectés 

• Affichage déporté :  

• Valeur Instantanée,  

• Valeur Max sur la séquence, 

• Valeur moyenne sur la séquence 

• Données vent, de gîte, vitesse, ... 

• Transmissions sans fil 

• Acquisi	on données depuis la 

centrale de naviga	on 

• Enregistrement synchronisé  



OCEAN DATA SYSTEM 

info@oceandatasystem.com 

www.oceandatasystem.com 

 

 
3 Ter Rue Roger Salengro 

56100 Lorient  - France 

Tel : +33 2 97 87 92 65 - Fax : +33 2 97 87 92 66 

Ne jamais u liser les produits ODS Developments pour le levage ou la 

suspension de personnes, à moins qu’ils ne soient spécifiquement       

cer fiés à ce%e fin et que leur é quetage confirme cet usage.  

Les capteurs :  

• U lisa on de 1 à 8 capteurs simultanément sur la même 

applica on Android  

• L’ensemble des capteurs sans-fils d’Ocean Data System 

sont u lisables : 

∗ TEPSS - ECB - ILSense - Load link 

∗ Loadpin 

∗ Capteur pied de mât 

∗ Capteurs fibre op que 

Le module BT-Analogique-mV/V-relais 

• Jusqu’à 6 entrées analogiques 

• Jusqu’à 3 entrées condi onneur jauge de contrainte 

• Jusqu’à 2 sor es relais 

• Plusieurs modules u lisables simultanément  

• Alimenta on par pile rechargeable ou externe 

• Transmission Bluetooth LE, antenne interne ou déportée 

L’affichage :  

• Applica on Android  

• Nombre de données affichées illimité avec : 

∗ Valeur courante 

∗ Moyenne sur la séquence définie 

∗ Max sur la séquence définie 

• Affichage en èrement configurable par l’u lisateur 

L’enregistrement :  

• Récupéra on des données d’environnement et de com-

portement du bateau via NMEA183 ou NMEA2000 depuis 

la centrale de naviga on du bord. 

• Enregistrement synchronisé au format CSV 

  (importa on directe dans Excel) 

• Récupéra on par clé USB ou en FTP 

• Alimenta on par baEerie rechargeable.  

 Autonomie  indica ve :  50h  


